
  
 

 

                              LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 1/CE/MZ/MK 
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:   

 

 

 

 

2. Vorgesehener Verwendungszweck:  

das Produkt (Hängendes Klosettbecken) für die persönliche Hygiene 

3. Hersteller:  Meißen Keramik GmbH, Fabrikstr. 9/10, 01662 Meißen               

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: SYSTEM 4 

5. Harmonisierte Norm:  EN 997:2012, EN 997:2012/AC:2012 

6. Erklärte Leistung 

 

 

Gebrauchseigenschaften des oben genannten Produkts sind mit der erklärten Leistung konform. 

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung 

des oben genannten Herstellers ausgegeben.  

 

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Alexander Siller         

                                                                                                                Vertriebsleiter BSB/D/A/CH/Benelux 

                    Meißen 01.07.2021 

.......................................................................                                                                  ................................................  

                        (Ort und Datum)                                                                                                        (Unterschrift) 

Name 
Produkt 

Code 

Artikelnummer Gebrauchseigenschaften 

GENERA Comfort Oval 6211BW S701-511 CL1 – 5A 

GENERA Comfort Square  6211CW S701-512 CL1 – 5A 

GENERA Ultimate Oval 6211DW S701-513 CL1 – 5A 

GENERA Ultimate Square  6211EW S701-515 CL1 – 5A 

GENERA Manual 6211AW S701-510 CL1 – 5A 

 Wesentliche Merkmale  Gebrauchseigenschaften 
(Stufe und/oder Klasse) 

Harmonisierte technische 
Spezifikation 

Statische Belastung positiv 

EN 997:2012 
EN 997:2012/AC:2012 

Schutz gegen Rückstau positiv 

Funktionalität,  Dichtigkeit positiv 

Lebensdauer positiv 

Aufrechterhaltung der Sauberkeit positiv 

Wasservolumen nach dem Abspülen positiv 

Zuverlässigkeit des Ventils NPD 


