Meissen Keramik

INSTRUKCJA MONTAZU

toalety myjacej GENERA Comfort
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Montaz powinna wykona¢ osoba

z odpowiednimi kwalifikacjami.

Przed przystgpieniem do montazu miski myjacej, nalezy zapoznac¢ sie uwaznie z instrukcja
montazu oraz z zasadami dotyczgcymi bezpieczenstwa.

Symbole i ich znaczenie

Niebezpieczenstwo

Zignorowanie informacji oznaczonej tym znakiem, moze zagrazac zyciu
lub zdrowiu uzytkownika.

LN
A Uwaga

Zignorowanie informacji oznaczonej tym znakiem, moze zagrazac¢ zdrowiu
uzytkownika lub spowodowac uszkodzenie toalety myjacej lub innego mienia.




Wymagania odnosnie osoby
montujacej urzadzenie

Przewdd doprowadzajgcy wode do toalety moze by¢ zamontowany tylko przez
wykwalifikowanych hydraulikéw. Instalacja elektryczna moze by¢ wykonana tylko
przez wykwalifikowanych elektrykéw z odpowiednimi uprawnieniami.

Instrukcja bezpieczenstwa

A Nalezy przestrzega¢ norm krajowych/regionalnych i lokalnych przepisow
dotyczacych instalaciji.

& Nie nalezy montowac urzadzenia w pomieszczeniu, w ktérym temperatura
jest nizsza niz 4 st C. Moze to spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia.

A W przypadku przeniesienia urzadzenia z pomieszczenia chtodnego do cieptego moze
nastgpi¢ kondensacja pary wodnej na powierzchni niektérych elementéw systemu.
W takiej sytuacji nalezy odczeka¢ z wigczeniem urzadzenia minimalnie 12h,
co pozwoli na odparowanie skondensowanej na urzadzeniu pary wodne;j.

ON Niebezpieczenstwo

Smiertelne zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

- Nalezy upewnic sie, ze instalacja elektryczna wraz z miska sg uziemione.
- Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w bezpiecznik réznicowopradowy
oraz niezalezny bezpiecznik nadpradowy.

Niebezpieczenstwo

Zabroniony jest demontaz catego urzadzenia lub poszczegdlnych jego
czesci sktadowych przez osoby niewykwalifikowane i nieposiadajgce
odpowiednich uprawnien.




Uwaga

Instrukcja dotyczy instalacji toalety myjacej z dedykowanym zestawem
podtynkowym Eterna (K97-439) - do zakupu osobno

Instalacja miski myjacej mozliwa tylko przy zasilaniu wody umieszczonej
z goéry zbiornika od prawej strony.

Stelaz K97-439
do zakupu osobno
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Zestawienie komponentow

C Instrukcja dotyczy montazu z zestawem podtynkowym Eterna. W przypadku montazu
na stelazach innego producenta nalezy wczesniej upewni¢ sie czy bedzie mozliwy

montaz miski.

Deska myjaca

Ceramiczna miska
zawieszana
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Pilot zdalnego
sterowania

Bezpiecznik réznicowo
pradowy i ztgcze
elektryczne
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Waz przytgczeniowy
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Waz przytgczeniowy

Zawdr odcinajacy
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Instrukcja Montazu
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do miski piankowa deski myjacej poslizgowa

Narzedzia potrzebne do montazu
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Wiertarka Srubokret Tasma miernicza Klucz nastawny
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Montaz ceramicznej miski zawieszanej oraz przygotowanie
przytacza elektrycznego i wodnego

/A Niebezpieczenstwo

Montaz miski oraz przygotowanie przytacza wody i elektrycznego powinna wykona¢
osoba wykwalifikowana z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku sttuczenia miski
ceramicznej nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosé.

Kawatki ceramiki sa bardzo ostre i moga spowodowaé zranienie !!!
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Sposob montazu deski myjacej

/A Niebezpieczenstwo
Montaz deski myjacej oraz podtgczenie wody i pradu powinna wykonaé
osoba wykwalifikowana z odpowiednimi uprawnieniami.
Nieprawidlowy montaz moze spowodowaé porazenie pradem elektrycznym !!!







Montaz pilota zdalnego sterowania
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Rekomendowana pozycja montazu

Montaz powinna wykonaé osoba wykwalifikowana. Przy wykonywaniu otworéw

w Scianie nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na instalacje elektryczng i wodng mogaca
znajdowac sie pod powierzchnig Sciany.




Meissen Keramik

Dziekujemy za zaufanie
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